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Bombas
Autocebantes

Motor eléctrico�

Caudal: Hasta 226 m³/h

Presión: Hasta 25 mca

Succión: Hasta 6 in

Descarga: Hasta 6 in

Potencia: Hasta 15 Hp

Pasaje max de sólidos: Sí

Material 
Hierro fundido 
ASTM A48 - C 30
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AE Bombas
Autocebantes

Motor Naftero

Caudal: Hasta 148 m³/h

Presión: Hasta 36 mca

Succión: Hasta 6 in

Descarga: Hasta 6 in

Potencia: Hasta 15 Hp

Pasaje max de sólidos: Sí

Material 
Hierro fundido 
ASTM A48 - C 30
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AG Bombas
Autocebantes

Motor Naftero

Caudal: Hasta 95 m³/h

Presión: Hasta 35 mca

Succión: Hasta 4 in

Descarga: Hasta 4 in

Potencia: Hasta 14 Hp

Pasaje max de sólidos: Sí

Material 
Aluminio de alta 
resistencia.
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AAG Bombas
Autocebantes

Motor Diesel

Caudal: Hasta 247 m³/h

Presión: Hasta 46 mca

Succión: Hasta 6 in

Descarga: Hasta 6 in

Potencia: Hasta 28 Hp

Pasaje max de sólidos: Sí

Material 
Hierro fundido 
ASTM A48 - C 30
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Bombas
Autocebantes

Motor Diesel�

Caudal: Hasta 95 m³/h

Presión: Hasta 30 mca

Succión: Hasta 4 in

Descarga: Hasta 4 in

Potencia: Hasta 13 Hp

Pasaje max de sólidos: Sí

Material 
Aluminio de alta 
resistencia.
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AAD Bombas
Autocebantes

Acople universal

Caudal: Hasta 818 m³/h

Presión: Hasta 56 mca

Succión: Hasta 10 in

Descarga: Hasta 10 in

Potencia: Hasta 75 Hp

Pasaje max de sólidos: Sí

Material 
Hierro fundido 
ASTM A48 - C 30

AU Bombas
Autocebantes

Acople universal tipo trash

Caudal: Hasta 1868 m³/h

Presión: Hasta 62 mca

Succión: Hasta 12 in

Descarga: Hasta 12 in

Potencia: Hasta 200 Hp

Pasaje max de sólidos: Sí

Material 
Hierro fundido 
ASTM A48 - C 30

ATU

Equipos Contraincendio

Bomba Principal (Diesel ó Eléctrica).

Bomba de reserva (Diesel ó Eléctrica).

Bomba Jockey.

Colector de aspiración con válvula de corte individual por bomba.

Colector de descarga con válvula de corte y retención individual por bomba. 

Tanque hidroneumático. 

Tanque de combustible.

Opcionales: Válvula de alivio, Caudalímetro, cañería de prueba.

 

Equipos paquetizadosEquipos Contraincendio

Bomba Principal (Diesel ó Eléctrica).

Bomba de reserva (Diesel ó Eléctrica).

Bomba Jockey.

Colector de aspiración con válvula de corte individual por bomba.

Colector de descarga con válvula de corte y retención individual por bomba. 

Tanque hidroneumático. 

Tanque de combustible.

Opcionales: Válvula de alivio, Caudalímetro, cañería de prueba.

 

Equipos paquetizados



Bombas
Multietapas

Motor Eléctrico

Caudal: Hasta 110 m³/h

Presión: Hasta 330 mca

Succión: Hasta 4 in

Descarga: Hasta 4 in

Potencia: Hasta 60 Hp

Material 
Acero Inoxidable
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VSSE
Bombas

Multietapas

Motor Eléctrico

Caudal: Hasta 10 m³/h

Presión: Hasta 54 mca

Succión: Hasta 1,5 in

Descarga: Hasta 1,5 in

Potencia: Hasta 3 Hp

Material 
Acero Inoxidable
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VHSE

Bombas 
Alta Presión

Motor Eléctrico

Caudal: Hasta 56 m³/h

Presión: Hasta 120 mca

Succión: Hasta 3 in

Descarga: Hasta 3 in

Potencia: Hasta 20 Hp

Material 
Hierro fundido 
ASTM A48 - C 30
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HE 
KE Bombas 

Alta Presión

Motor Naftero

Caudal: Hasta 74 m³/h

Presión: Hasta 155 mca

Succión: Hasta 3 in

Descarga: Hasta 3 in

Potencia: Hasta 15 Hp

Material 
Hierro fundido 
ASTM A48 - C 30
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HG Bombas 
Alta Presión

Motor Diesel

Caudal: Hasta 100 m³/h

Presión: Hasta 146 mca

Descarga: Hasta 3 in

Descarga: Hasta 3 in

Potencia: Hasta 19 Hp

Material 
Hierro fundido 
ASTM A48 - C 30
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Bombas Sumergibles 
Pozo Profundo 4”, 6” y 8”

Caudal: Hasta 120 m³/h

Presión: Hasta 435 mca

Succión/Descarga: Hasta 2 in

Potencia: Hasta 60 Hp

Material : Acero Inoxidable

ST/SP

Motor Eléctrico



Bombas
IS

Motor Eléctrico

Caudal: Hasta 435 m³/h

Presión: Hasta 165 mca

Succión: Hasta 8 in

Descarga: Hasta 6 in

Potencia: Hasta 100 Hp

Material 
Hierro fundido 
ASTM A48 - C 30
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IE Bombas
IS

Acople Universal

Caudal: Hasta 435 m³/h

Presión: Hasta 165 mca

Succión: Hasta 8 in

Descarga: Hasta 6 in

Potencia: Hasta 100 Hp

Material 
Hierro fundido 
ASTM A48 - C 30

IU

Bombas
GS

Motor Eléctrico

Caudal: Hasta 794 m³/h

Presión: Hasta 110 mca

Succión: Hasta 10 in

Descarga: Hasta 8 in

Potencia: Hasta 75 Hp

Material 
Hierro fundido 
ASTM A48 - C 30
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GE Bombas
GS

Acople Universal

Material 
Hierro fundido 
ASTM A48 - C 30

Caudal: Hasta 794 m³/h

Presión: Hasta 83 mca

Succión: Hasta 10 in

Descarga: Hasta 8 in

Potencia: Hasta 75 Hp

GU



Bombas
Residuales

Motor Eléctrico

Caudal: Hasta 415 m³/h

Presión: Hasta 34 mca

Descarga: Hasta 6 in

Potencia: Hasta 50 Hp

Material 
Hierro fundido 
ASTM A48 - C 30
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NHE Bombas

Residuales

Motor Eléctrico

Caudal: Hasta 20 m³/h

Presión: Hasta 34 mca

Descarga: Hasta 2 in

Potencia: Hasta 5 Hp

Material 
Hierro fundido 
ASTM A48 - C 30
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Fabricando
CAUDALES

de Vida


