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KE 1.5 55 /75/100/125

BOMBAS ALTA PRESION
ELECTRICAS
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1. KE 1.5 55
2. KE 1.5 75
3. KE 1.2 100
4. KE 1.5 125 
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Sello  mecánico  1-1/4” TIPO 01

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).

** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (m³h= metros cúbicos hora).

1E0467AR 5.5 46 37 2”

1E0466AR 7.5 53 39 2”

1E0855AR 10.0 60 43 2”

1-1/2”

1-1/2”

1-1/2”

Modelo Ref.
Potencia 

(HP)
H max. 
(mca) *

Q max. Descarga
Voltaje

380

380

380

1E0856AR 12.5 66 45 2” 1-1/2”380

Fases

3

3

3

3

Características de la bomba

Cuerpo Hierro  fundido ASTM  A-48,  Clase  30

Impulsor

Sello  mecánico Carbon/Ceramica / Buna-N

Acople intermedio Hierro  fundido ASTM  A-48,  Clase  30

Empaques Buna Nitrilo

Hierro  fundido ASTM  A-48,  Clase  30

Materiales

Tipo Eléctrico

Potencia 5.5/7.5/100/12.5Hp(según  modelo)

Velocidad 2.900 RPM (nominal)

Voltaje 380

Factor de servicio 1.0

Frecuencia 50Hz

Fases 3

Diseño

Aislamiento Clase F

Tipo  de  bomba Centrífuga

Tipo de acoplamiento Monobloque

Succión 2" BSP

Descarga

Tipo de impulsor Cerrado 

Cantidad de impulsores

Tipo de sello

Temperatura  Max.  Líquido 70° C Continua

1

Balanceado dinámicamente
según ISO G6,3

1-1/2" BSP

Características del Motor

Características de la bomba

Aprovisionamiento de aguas limpias

Recirculación de agua en torres de enfriamiento

Refrigeración de maquinaria / Circuitos de Recirculación

Sistemas de Presión

Equipos contra incendio

Plantas de tratamiento

Riego por goteo

Llenado de tanque bajo y tanque alto

Aplicaciones

JM

KE 1.5 55

KE 1.5 75

KE 1.5 100

KE 1.5 125

(m3/h)**
Succión

BSP BSP

USgpm
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DIMENSIONES EN MILIMETROS
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MODELO SUCxDESC C A D E F G I J L X Y Z Øh

KE 1,5 55 2"x1-1/2" 527 270 157 279 178 44 317 311 216 108 91 140 11

KE 1,5 75 2"x1-1/2" 528 270 157 279 178 44 317 311 216 108 91 140 11

KE 1,5 100 2"x1-1/2" 566 270 176 305 178 44 343 311 236 108 91 140 11

KE 1,5 125 2"x1-1/2" 604 270 176 305 178 44 343 311 236 108 91 140 11

55 75 100 125

1 ACOPLE EN HIERRO 22023 1

1 ACOPLE EN HIERRO 98007 1 1 1

2 CUERPO EN HIERRO 22757B 1 1 1 1

3 BASE EN LAMINA 30176 2 2 2 2

4 IMPULSOR ø 183 96721 1 1

4 IMPULSOR ø 190 96740 1

4 IMPULSOR ø 199 96780 1

4 IMPULSOR ø 208 96824 1

5 MOTOR 5,5 TRIFASICO 61087 1

5 MOTOR 7,5 TRIFASICO 61088 1

5 MOTOR 10,0 TRIFASICO 61089 1

5 MOTOR 12,5 TRIFASICO 61090 1

6 SELLO MECANICO 1-1/4” 00050 1 1 1 1

7 ARANDELA DE CAUCHO 05163 1 1 1 1

8 CAMISA  INOXIDABLE 23864 1 1 1 1

9 ANILLO CUADRADO 21297 1 1 1 1

10 TORNILLO 5/16” x 1” NC 02408 8 8 8 8

11 ARANDELA DE PRESION 5/16" 02602 8 8 8 8

12 TORNILLO 1/2” x 1”NC 28941 4 4 4 4

13 TORNILLO 3/8” x 1-1/2”NC 02236 4 4 4 4

14 ARANDELA DE PRESION 3/8" 02604 4 4 4 4

15 ARANDELA PLANA DE 3/8" 02553 4 4 4 4

16 TUERCA DE 3/8” 02502 4 4 4 4

17 TORNILLO 3/8" x 1" INOXIDABLE 02218 1 1 1 1

18 ARANDELA RETENCION 26814 1 1 1 1

19 ARANDELA DE PRESION 3/8"INOX. 02616 1 1 1 1

20 TAPON DE 1/4” NPT 03201 3 3 3 3

21 ANILLO "O" 2-020 17433 1 1 1 1

N° DESCRIPCION REF
CANTIDAD

KE 1.5 55 /75/100/125

R

PUMPS

Buenos Aires - ARGENTINA
LE CORBUSIER 240 
(B1616AEF)  PABLO NOGUES
Tel:(+5411) 6091-2775
wdmargentina@wdmpumps.com

Santiago - CHILE
Calle Nueva 1661E,
Huechuraba, Santiago
Tel:(+562) 22328475
wdmchile@wdmpumps.com

www.wdmpumps.net



HE 1.5 20

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (m³/h)= metros cubicos por hora).

BOMBAS ALTA PRESION
ELECTRICAS

* Aprovisionamiento de aguas limpias
* Extracción de Agua en Pozos Llanos
* Lavado a Presión de Maquinaria
* Riego por aspersión
* Llenado y vaciado de carro tanques
* Acueductos municipales
* Riego por goteo
* Llenado de tanque bajo y tanque alto
* Bomba Booster

Tipo Eléctrico
Potencia 2 Hp

Velocidad 2.900 RPM

Voltaje

Tipo  de  bomba Centrífuga
Tipo de acoplamiento Monobloque
Succión 1,5" BSP
Descarga 1,5" BSP
Tipo de impulsor Cerrado 
Cantidad de impulsores
Tipo de sello Sello  mecánico  1-1/4” TIPO 01
Temperatura  Max.  Líquido 158° F (70 ° C) Continua

Cuerpo Hierro  fundido ASTM  A-48,  Clase  30
Impulsor
Sello  mecánico Carbón / Cerámica / Buna-N
Acople intermedio Hierro  fundido ASTM  A-48, Clase  30
Empaques Buna  Nitrilo

Plastico, Noryl

Factor de servicio 1
220-380

Frecuencia 50Hz
Fases 3

1

Diseño NEMA JM

Balanceado dinámicamente
según ISO G6,3

Aislamiento Clase F

1E0381AR 2.0 37 12 1,5”BSP 1,5”BSPHE 1.5 20

Modelo Ref. Potencia 
(HP)

H max. 
(mca) *

Q max. 
(m³/h) Succión Descarga

Aplicaciones
Materiales

Características de la bomba

Características del Motor
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Buenos Aires
LE CORBUSIER 240 
(B1616AEF)  PABLO NOGUES
Tel:(+5411) 4463 3000
wdmargentina@wdmpumps.com
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Nota: Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso
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Item Referencia Descripcion Can�dad
1 19592 ACOPLE FE. 1515 HCE&HHE-33 1
2 31423B CUERPO FE 1515HC/HHE BSP 1
3 19345 BASE MOTORES TRIF 2.0-3.0HP 2
4 27680 IMPULSOR  PLAST. HE1.5-30ø6.80 1
5 61084 MTR JM 2HP 2P 3F 50HZ WEG 1
6 00050 SELLO MEC 1-1/4"T01 CA/CE BUNA 1
7 03199 TAPON GALV. 1/8 NPT 3
8 27265 ANILLO CUADRADO CAUCHO 1515HC 1
9 05163 ARANDELA CAUCHO 1-13/64 2020 1
11 02616 ARANDELA PRES 3/8 INOX 1
13 02037 TORNILLO 3/8 X 1 NC.GR.5 IRIZA 8
14 02408 TORNILLO 5/16 X 1 NC.GR.5 IRIZ 4
15 02218 TORNILLO 3/8 X 1 NC LONG INOX 1
16 02602 ARANDELA PRES 5/16 IRIZADA GR5 4
17 26814 ARANDELA  ø1-1/8xø3/8x1/8 INOX 1
18 23864 CAMISA 1-1/4 MOTOR 213JM I.304 1
19 02501 TUERCA 5/16 NC.GR.2 IRIZADA 4
20 02552 ARANDELA 5/16 HIERRO GR.2 ZINC 4

MODELO
SUCCION x DESCARGA

(in)
C

(mm)
A

(mm)
E

(mm)
D

(mm)
F

(mm)
G

(mm)
J

(mm)
X

(mm)
Y

(mm)
HE 1.5 20 1 1/2 x 1 1/2 457,1 218,8 245,6 128,1 181 37,9 225,4 116,5 38,1MODELO SUC x 

DESC C A E D F G J X Y Z I ØH3

HE 1.5 20
1 1/2  

x 1 1/2 
457,1 218,8 245,6 128,1 181 37,9 225,4 116,5 38,1 109,9 283,7 11,1



HE 1.5 30/40/55/75 

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (m³/h)= metros cubicos por hora).

BOMBAS ALTA PRESION
ELECTRICAS

* Aprovisionamiento de aguas limpias
* Extracción de Agua en Pozos Llanos
* Lavado a Presión de Maquinaria
* Riego por aspersión
* Llenado y vaciado de carro tanques
* Acueductos municipales
* Riego por goteo
* Llenado de tanque bajo y tanque alto
* Bomba Booster

Tipo Eléctrico
Potencia 3-4-5,5-7,5 Hp

Velocidad 2.900 RPM

Voltaje 3 Y 4 HP 220-380 / 5,5 Y 7,5 HP 380-660

Tipo  de  bomba Centrífuga
Tipo de acoplamiento Monobloque
Succión 1,5" BSP
Descarga 1,5" BSP
Tipo de impulsor Cerrado 
Cantidad de impulsores
Tipo de sello Sello  mecánico  1-1/4” TIPO 01
Temperatura  Max.  Líquido 158° F (70 ° C) Continua

Cuerpo Hierro  fundido ASTM  A-48,  Clase  30
Impulsor
Sello  mecánico Carbón / Cerámica / Buna-N
Acople intermedio Hierro  fundido ASTM  A-48, Clase  30
Empaques Buna  Nitrilo

Hierro  fundido ASTM A-48,  Clase  30

Factor de servicio 1
Frecuencia 50Hz
Fases 3

1

Diseño NEMA JM

Balanceado dinámicamente
según ISO G6,3

Aislamiento Clase F

1E0389AR

1E0382AR

1E0383AR

1E0384AR

3.0 46,6 5,7 1,5”BSP 1,5”BSP

1,5”BSP 1,5”BSP

1,5”BSP 1,5”BSP

1,5”BSP 1,5”BSP

HE 1.5 30

4.0 54,3 8,1HE 1.5 40

5.5 59,9 11,4HE 1.5 55

7.5 59,9 21,6HE 1.5 75

Modelo Ref. Potencia 
(HP)

H max. 
(mca) *

Q max. 
(m³/h) Succión Descarga

Aplicaciones
Materiales

Características de la bomba

Características del Motor
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Buenos Aires
LE CORBUSIER 240 
(B1616AEF)  PABLO NOGUES
Tel:(+5411) 4463 3000
wdmargentina@wdmpumps.com
www.wdmpumps.com

www.wdmpumps.com

MODELO
SUC-DESC

(in) C A E D F G J X Y Z I ØH

HE 1.5 30 1 1/2 BSP x 1 1/2 BSP 455,5 268,1 254,6 128,1 180,9 37,9 225,4 130 74,1 126,9 283,7 9,5

HE 1.5 40 1 1/2 BSP x 1 1/2 BSP 497,8 268,1 248,5 144,4 177,8 38,2 311,1 130 74,1 126,9 286,7 11,1

HE 1.5 55 1 1/2 BSP x 1 1/2 BSP 515,7 268,1 248,6 144,5 177,8 38,2 311,1 130 74,1 126,9 286,7 11,1

HE 1.5 75 1 1/2 BSP x 1 1/2 BSP 513,1 268,1 278,6 156,4 177,8 38,2 311,1 130 74,1 126,9 316,7 11,1

3HP 4HP 5,5HP 7,5HP
1 22023 ACOPLE FE. 1515HHE-4/5 1 1 1 1
2 31429B CUERPO FUND FE. HE 1-1/2 BSP 1 1 1 1
3 30176 BASE LAMINA MOTORES 5.0-15HP 2 2 2 2

36800 IMPULSOR FE HE 1.5ø208mm 1 1
37780 IMPULSOR FE HE 1.5ø198mm 1
37722 IMPULSOR FE HE 1.5ø183mm 1
61085 MTR JM 3HP 2P 3F 50HZ 1
61086 MTR JM 4HP 2P 3F 50HZ 1
61087 MTR JM 5.5HP 2P 3F 50HZ 1
61088 MTR JM 7.5HP 2P 3F 50HZ 1

6 00050 SELLO MEC 1-1/4"T01 CA/CE BUNA 1 1 1 1
7 05163 ARANDELA CAUCHO 1-13/64 2020 1 1 1 1
8 23864 CAMISA 1-1/4 MOTOR 213JM I.304 1 1 1 1
9 21297 ANILLO CUADRADO CAUCHO HC 1 1 1 1

10 02408 TORNILLO 5/16 X 1 NC.GR.5 IRIZ 8 8 8 8
11 02602 ARANDELA PRES 5/16 IRIZADA GR5 8 8 8 8
12 02222 TORNILLO 3/8x1-1/4 NC.GR.5 IRI 4 4 4 4
13 02604 ARANDELA PRES 3/8 IRIZADA GR.5 4 4 4 4
14 02218 TORNILLO 3/8 X 1 NC LONG INOX 1 1 1 1
15 02037 TORNILLO 3/8 X 1 NC.GR.5 IRIZA 4 4 4 4
16 23859 CAMISA DE AJUSTE MOTOR 184JM 1 1 1 1
17 03201 TAPON GALV. 1/4 NPT MACHO 4 4 4 4
18 02553 ARANDELA 3/8 HIERRO GR.2 ZINC 4 4 4 4
19 02604 ARANDELA PRES 3/8 IRIZADA GR.5 4 4 4 4
20 02616 ARANDELA PRES 3/8 INOX 1 1 1 1
21 17433 ANILLO "O" CAUCHO No 2-020 1 1 1 1
22 02502 TUERCA 3/8 NC.GR.2 IRIZADA 4 4 4 4

Item Ref Descripcion
Can�dad

5

4
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Modelo Ref.
Potencia 

(HP)
H max. 
(mca) *

Q max. 
(GPM ) **

Succión Descarga

HE 2 75-2  50Hz 1E0492 7.5 88 98 2” 2”

Aplicaciones

?Aprovisionamiento de aguas limpias

?Recirculacion de agua en torres de enfriamiento

?Refrigeracion de maquinaria/Circuitos de recirculacion

?Sistemas de Presión

?Equipos contraincendio

?Plantas de tratamiento

?Riego por goteo

?Llenado de tanque bajo y tanque alto

Bombas Alta Presión
Eléctricas

HE 2 75-2  50Hz

HE 2 100-2 50Hz
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(%

)

20

Nota: Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso

Características del Motor

Tipo Eléctrico

Potencia 7.5 ó 10.0 (Según modelo)

Velocidad 2.900 RPM (nominal)

Voltaje 220/380

Características de la bomba

Tipo de bomba Centrífuga

Tipo de acoplamiento Monobloque

Succión 2” NPT   

Descarga 2” NPT  

Tipo de impulsor Cerrado

Cantidad de impulsores

Tipo de sello Sello mecánico 1-1/4” TIPO 21

Temperatura Max. Líquido 158° F (70 ° C) Continua

Materiales

Cuerpo Hierro fundido ASTM A-48, Clase 20

Impulsor

Sello mecánico Carbón/Cerámica/Buna-N

Acople intermedio Hierro fundido ASTM A-48,Clase20

Empaques Buna Nitrilo

Hierro fundido ASTMA-48, Clase 20

Factor de servicio 1,15

Frecuencia 50Hz

Fases 3

2

Diseño NEMA ESPECIAL 

Balanceado dinámicamente
según ISO G6,3

Aislamiento Clase F

*La altura(H)máxima se logra con la válvula totalmente cerrada
*El caudal(Q)máximo se logra con la válvula totalmente abierta
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ø7.800”/7.800”

ø7.350”/7.350”

HE 2 100-2 50Hz 1E0493 10.0 104 116 2” 2”

1.  HE 2 75-2

2.  HE 2 100-2
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Nota: Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso

MODELO SUCxDESC CP O A B E D F G H PESO

HE 2 75-2 2" x  2" 607 380 380 130 305 170 178 311 343 93kg

HE 2 100-2 2" x  2" 640 380 380 130 305 170 178 311 343 98Kg

HE 2 75-2 HE 2 100-2

1 CUERPO EN HIERRO 22765 1 1

2 CAMISA EN BRONCE 30632 1 1

3 DISCO INTERMEDIO 22763 1 1

4 IMPULSOR 1er ETAPA ø7.350” 21735 1

4 IMPULSOR 1er ETAPA ø7.800” 21782 1

4A IMPULSOR 2da ETAPA ø7,350" 21736 1

4A IMPULSOR 2da ETAPA ø7800” 21781 1

5 MOTOR 7,5HP TRIFASICO 213 62096 1

5 MOTOR 10HP TRIFASICO 215 62097 1

6 SELLO MECANICO 1-1/4” 00050 1 1

7 TAPA DEL CUERPO 22766 1 1

8 ANILLO SEEGER A-32 INOX. 17010 1 1

9 ANILLO DE FRICCION 30648 2 2

10 TUERCA DE 3/8 NC 02502 4 4

11 ANILLO "O" PARKER #020 17433 1 1

12 ANILLO "O" PARKER #274 17738 1 1

13 TORNILLO 3/8” x 1”NC 02037 9 9

14 TORNILLO 1/2” x 1-1/4”NC 02224 4 4

15 TORNILLO 3/8" x 1-1/2" NC 02239 4 4

16 TORNILLO 3/8” x 1” INOX. 02218 1 1

17 ARANDELA RETENCION 26714 1 1

18 TAPON DE 3/8” NPT 15000 1 1

19 TAPON DE PURGA 3/8" 03238 1 1

20 BASE EN LAMINA 30176 2 2

21 ARANDELA DE 3/8" 02553 4 4

22 GUASA DE 1/2 02608 4 4

23 GUASA DE 3/8” 02604 13 13

24 GUASA DE 3/8” INOXIDABLE 02616 1 1

25 ARANDELA EN CAUCHO 05163 1 1

No DESCRIPCION REF
CANTIDAD
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Dimensiones en milímetros
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